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Nazwa firmy:  
MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika
ul. Okólna 68
95-002Łagiewniki Nowe
NIP: 7321007676
REGON: 471170473
Osoba do kontaktu: 
Paweł Głyda-601 310 164
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Prasa do ściskania próbek betonu

I. Dane firmy uczestniczącej w postępowaniu ofertowym

	1. Dane firmy

	nazwa (pełna)
	

	ulica
	

	nr domu/lokalu
	

	kod pocztowy
	

	miejscowość
	

	województwo
	

	NIP
	

	REGON
	

	nr rejestrowy organizacji oraz organ rejestrowy
	

	telefon
	

	fax.
	

	e-mail
	

	adres strony WWW
	

	2. Dane osoby upoważnionej do reprezentacji firmy

	imię
	

	nazwisko
	

	pełniona funkcja/stanowisko
	

	telefon
	

	e-mail
	



II. Oświadczenie

Oświadczamy, że:
	Lp.
	Treść
	Tak/Nie

	1.
	Oświadczamy, iż oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest zgodny ze specyfikacją techniczną zawartą w pkt. 2 zapytania ofertowego 
	

	2.
	posiadamy  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych  przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
	

	3.
	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
	

	4.
	dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
	

	5.
	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia
	

	
	
	



III. Cenę netto, cena brutto, wysokość podatku VAT, termin płatności

	Kryterium
	UWAGA! Należy uzupełnić

	Cena netto
(PLN)
	

	Cena brutto
(PLN)
	

	VAT
(PLN)
	



IV. Termin ważności oferty

	
	UWAGA! Należy uzupełnić

	Termin ważności oferty
	



V. Czas wykonania zamówienia

	
	UWAGA! Należy uzupełnić- podać datę

	Czas wykonania zamówienia 
	



VI. Opis proponowanego urządzenia- specyfikacja

	Parametr
	TAK/NIE
Uwaga! Należy uzupełnić
	Parametr oferowanej maszyny. Uwaga! Należy uzupełnić

	Prasa do ściskania próbek betonu

	zakres pracy - 2000kN
	
	

	automatyczna kontrola prędkości przyrostu siły
	
	

	możliwość pracy na próbkach sześciennych, prostopadłościennych i walcowych zgodnych z PN-EN 12390-1
	
	

	Oprzyrządowanie do badania próbek na zginanie
	
	

	możliwość sterowania maszyną za pomocą komputera
	
	

	zasilanie 230V
	
	



VII. Okres Gwarancji

	
	UWAGA! Należy uzupełnić –m-ce

	Okres gwarancji 
	



VIII. Warunki gwarancji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Warunki serwisu pogwarancyjnego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	miejscowość
	data
	podpis osoby upoważnionej
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